Содержание контрольной  работы конвейерной тематики 

Цель работы – выполнить предварительный, т.е. без выполнения 

тягового расчета конвейера или элеватора, выбор тягового органа 

(лента, цепь) и рабочих органов (настил, ковши). Выбор должен заканчиваться написанием условных обозначений тягового органа по ГОСТу.

[image: image1.png]3apanne 8. CnpoeKTHpOBaTh OPHIOHTANLHBIA NAACTHHYATHIA uenHoi
koupeitep no cxeme (cm. puc. 90) u nawnwm Taba. 49.
[MpeacTaBuTL PACYETHO-NMOSICHHTENBHYIO 3aNMHCKY C MNOAHLIM pacyeToM
KOHBeflepa W uerbipe aucra ueprexed (popmara 24): 1) obuiero BHAa
KOHBefiepa; 2) NPHBOAHEIX 3BE3/lO4EK C BAJOM H ONOpPamu); 3) MWIACTHH C
UENsIMH M HANDABAAIOUWHME PONMKAMH; 4) BHHTOBOIO HATSIKHOrO YCTPOM- -

cTBa.

Ta6aunua 49
Ba-| Tpaucnoprupyemudt | Tlpowasoan- MaotrocTs Hauna xouse- Ckopocts
pH- marepxan TENbHOCTL KOH- | marepuana v, epa L, u TpaKenoprupo-
anr sefiepa Q, T/4 T/u? BAMUR mare-

pHana v, M/fc
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