Билет 17
17. Протокол представления в Интернет данных, специальным образом адаптированных для просмотра их на мобильных телефонах и подобных устройствах с определенными возможностями
###
42. Когда была стандартизована технология FDDI 
        -:  1975 г.

        -:  1980 г. 

        -:  1985 г.

        -:  1986 г.
67. ### - это часть информации, передаваемая независимо от других частей одного и того же сообщения в вычислительных сетях с коммутацией пакетов

92. Сети “клиент- сервер” на основе Windows называются ###

13. Сервер в клиент - серверной модели обычно предназначен для хранения и ###    данными
38. Стандарт 100VG –AnyLAN определяется на следующих уровнях модели OSI: 
   -: физическом

      -: канальном

      -: сетевом

      -: транспортном

      -: сеансовом

      -: представительском

      -: прикладном

63. Пропадание кодовой комбинации в системах с решающей обратной связью называется ###

88. IP адрес состоит из ###  байт

75. Какой из маршрутизаторов располагается на границе домена MPLS
        -: LER
        -: LR
9. Для топологии “Шина” характерны следующие особенности: 
      -: Экономный расход кабеля

      -:  Централизованный контроль и управление

      -: При значительных объемах трафика заметно уменьшается пропускная    способность сети

      -:  Изменение конфигурации сети требует остановки работы всей сети

